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FUNKTION *BERSICHT
FUNCTION OVERVIEW

RX RS RB RG
16 14+1 6+2 5+ 62
S./p.12 S./p.24 S./p. 40 S./p. 58
RX RS RB RG
16 +1 11+ 2.1 5+1 5+68
S./p. 14 S./p. 26 S./p. 42 S./p. 59
RX RS RB RG
11+1 8+x1 3+x1 5+ 69
S./p. 16 S./p. 28 S./p. 44 S./p. 60
RX RS R10O ZUBEH!R
11+11 8+1.1 E+5 Accessofies
S./p. 18 S./p.30 S./p. 46 S./p.61
RX R7 R15 RB
11+1.2 Bx+1 E+2 b2
S./p. 19 S./p. 32 S./p. 48 -I'p. 62
RX R7 RG R7
11+ 1.3 B+ 2 3+49 B+ 12
S./p. 20 S./p.34 S./p.50 S./p.64
RX R7 RG R7
11 B + 23 4+1 B 13
mit Anschlussstlck S./p.36 S./p.52 S./p. 66
with adapter
./p.22 ADAPTER RG R7
Adapter 5 + l B * 21
. RX S./p. 37 S /p. 54 S./p. 68
Rotorring 16 1P
mit Anschlussst!ck R 7 RG R 7
Rotorgeh"use with adapter B + 51 B + 52
oo S-/p.23 S./p. 38 SS_/f_ 5569 S./p.70




RX
16 £1

ZWEITEILIGER TWO-PIECE COMPACT
KOMPAKT-ROTATOR ROTATOR
Der obere Teil des Rotators The upper part can be removed
kann mit wenigen Handgriffen vom Unterteil in few steps from the base part - also possible
entfernt werden + auch am Greifer meglich. on a clamshell. The oil rotary feedthrough
€ldrehdurchfehrung ist and the rotating unit are manufactured completely
unabh,ngig vom Drehantrieb independent from one another.

INNOVATION
GEHT
WEITER!
INNOVATION CONTINUES
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TECHNISCHE DATEN

Traglast axial load axial (kg) 16000
Drehmoment torque: (Nm) 4100
Drehzahl rotational speed: (Wimin.) 18
Betriebsdruck operating pressure

Drehen max rotating max: (bar) 320
Greifer max rotary feedthrough max: (bar) 350
Gewicht weight: (kg) 149
erforderlicher Olfluss beim Drehen / recommended flow

minimum: (Vmin) 15
optimal: (Vmin) 25
ANSCHLISSE

R1 (1/2%) Drehen links / rotation left

R2 (1/27) Drehen rechts / rotation right

GO (347) Greifer ffnen / clamshell open

GS (3/4") Greifer schliefien /
clamshell close

Eil blet B di wicht /
operating fields (t)

Kardanisch / cardanic suspension: 29
Materialumschiag / materialhandling: 29
Festanschiuss / fix connection: 15
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TECHNISCHE ZEIQHNWNG
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIQHNWNG

Traglast axial load axial (kg) 11000
Drehmoment terque: (Nm) 3800
Drehzahl rotational speed: (Wmin.) 18
Betriebsdruck operating pressure

Drehen max rotaling max. (bar) 320
Greifer max rotary feedthrough max: (bar) 350
Lekage max leakege max: (bar) 200
Gewicht weight: (kg) 87

erforderlicher Olfluss beim Drehen | recommended flow 1%

=
=
I+

1 ANSCHLI3SE™"™" *

R1 (1/2") Drehen links / rotating left
R2 (1/2') Drehen rechts / rotating right 0 @ 6 * 2 5 @
GO (3/47) Greifer ¢ffnen / clamshell open Y5

GS (3/4%) Greifer schlieen /
clamshell close 00
GL (1/12) Lekage/leakage 0
Eil g Baggerdiensgewicht /
operating fields (t) @ TV ’)J
Kardanisch / cardanic suspension; 22
Materialumschlag / materialhancling: 22 () - —
Festanschiuss / fix connaction: 1 @
i
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN

Traglast axial load axial (kg) 11000 Traglast axial load axial (kg) 11000
Drehmoment torque: (Mm) 3800 Drehmoment torque: (Mm) 3800
Direhzani rotational speed (Wmin.} 18 Direhzani rotational speed (Wmin.} 18
Betriebsdruck operating pressure Betriebsdruck operating pressure
Drehen max rotating max. (bar) 320 Drehen max rotating max. (bar) 320
Greifer max ratary feedthrough max: (bar} 350 Greifer max ratary feedthrough max: (bar} 350
Lekage max leakege max: (bar) 200 Lekage max leakege max: (bar) 200
Gewicht weight: (kg) 87 Gewicht weight: (kg) a7
erforderlicher Olfluss beim Drehen | recommended flow erforderlicher Olfluss beim Drehen | recommended flow
mlmurn {Wmin) 15 Imurn {Wmin) 15
+ {min) 25 + (Wmin) 25
NSCHLISE""* NSCHL!SSE="
R1 (1729 Drehen links / rotating left RY (172 Drehen links / rotating left
R2 (1/2") Drehen rechis / rotating right R2 (1/2") Drehen rechis / rotating right
GO (3/47) Greder tffnen / clamshell open GO (3/47) Greder tffnen / clamshell open
GS (34") Greifer schlieen / GS (34") Greifer schiieften /
clamshell close clamshell close
GL (" J Leklge!leakage GL (w2 J Leklge!leakage
Eil Bagg gewicht Eil Bagg gewicht
operating fields (1) operating fields (1)
Kardanisch / cardanic suspension; 22 Kardanisch / cardanic suspension; 22
Materiaiumschiag / materialhancling: 22 Materialumschiag / materialhanciing: 22
Festanschiuss / fix connaction: " Festanschiuss / fix connaction: 1"
N N
TECHNISCHE ZEICHNUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG
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RX

11 +1.

TECHNISCHE DATEN

Traglast axial load axial (kg) 11000
Drehmoment torque: (Nm) 3800
Drahzahl rotational speed; (Wmin.) 18
Betriebsdruck operating pressure
Drehen max rotating max: (bar) 320
Greifer max rotary feedthrough max (bar) 350
Lekage max leakege max: (bar) 200
Gewicht weight: (ka) ar
erforderlicher Olfluss beim Drehen | recommended flow
imum: (W¥min) 15
imal: (l/min) 25
NSCHLISSE""
R1 (1/2%) Drehen links / rotating left
R2Z (1/2") Drehen rechts / rotating right
GO (3/47) Greifer tffnen / clamshell open

GS (3/4") Greifer schliefen /
clamshell close

GL (1/27) Lekage.’leakage
Ei hi

g Bagg gewicht/
operating fields (t)
Kardanisch / cardanic suspension. 22
Materialumschlag / materialhandling: 22
Festanschiuss / fix connection: 11
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TECHNISCHE ZEIQHNWNG
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RX
11

JEDER DREHMOTOR IST
AUCH MIT ANSCHLUSSSTI!ICK
LIEFERBAR:

Laschen: Innenseite Laschen 115 mm,
Bolzen 70 mm
Nabe: Nabenbreite 114 mm,
Bolzen 70 mm
Abweichende Male auf Anfrage

EACH ROTATOR IS AVAILABLE
WITH ADAPTER:

Ear: internal side 115 mm,
bolt 70 mm
Hub: hub width 114 mm,
bolt 70 mm
Other dimensions on request

RX
16

JEDER DREHMOTOR IST
AUCH MIT ANSCHLUSSSTI!ICK
LIEFERBAR:

Laschen: Innenseite Laschen 115 mm,
Bolzen 70 mm
Nabe: Nabenbreite 114 mm,
Bolzen 70 mm
Abweichende Male auf Anfrage

EACH ROTATOR IS AVAILABLE
WITH ADAPTER:

Ear: internal side 115 mm,
bolt 70 mm
Hub: hub width 114 mm,
bolt 70 mm
Other dimensions on request
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TECHNISCHE DATEN

Traglast axial load axal: (kg) 14000
Drehmoment torgue: (Nm) 3800
Drehzahl rofational speed: (Uimin.) 18
Betriebsdruck operating pressure
Drehen max rofating max: (bar) 320
Greifer max rotary feedthrough max (bar) 350
Gewicht weight: (ka) 118
erforderlicher Olfluss beim Drehen / recommended flow
minimum: (Vmin) 15
optimal: (Vmin) 25
ANSCHLIFSE=""*
R1 (127) Drehen links / rotation left
R2 (1/27) Drehen rechts / rotation right
GO (3/4") Greifer offnen / clamshell open
GS (314) Greifer schlizRen /clamshell

clese
GL (1/27) Lekage / leakage
Eil g Bagg o !
operating fields (t)
Kardanisch / cardanic suspension: 28
Materialumschiag / materialhandling: 28
Festanschluss / fix connection: 14
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TECHNISCHE ZEIQHNWNG
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIQHNWNG

Traglast axial load axial: (ka) 11000
Drehmoment toigue. (Nm) 3500
Drehzahl rotational speed: (W/min ) 18
Betriebsdruck operating pressure
Drehen max rotating max: (bar) 320
Greifer max rotary feedthrough max: (bar) 350
Gewicht weight: (ka) 82
erforderlicher Olfiuss beim Drehen / recommended flow ®

inimum: (V/min) 15

imal- {limin) 28
11 + 2. Fnscrusse = *
— [ ] i 5
R1 (1/2%) Drehen links / rotating left @ 5 @
R2 (1127 Drehen rechts / rotaling right
GO (3/4") Greffer dffnen / clamshell open @
GS (3/4) Greffer schlieen /
clamshell close ﬁ”i”i”i” T
—h
Einsatzgebiet Baggerdiensgewicht /
operating fields (t) |::|
isch / cardanic susp 22 !

Materialumschlag / materialhandling: 22
Festanschluss / fix connection: " - _
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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ZEIQHNWNG

Traglast axial load axial: (kg) 8000
Drehmement torque: (Nm) 2600
Drehzahl rolational speed. {Wrmin.) 18
Betriebsdruck operating pressure
Drehen max rofating max: (bar) 320
Greifer max rolary feedthrough max: (bar) 380
Oldurchgang fUr Greifer min.  minimum admission (mm?) 200
Gewicht weight: (kg) 74
erforderlicher Oifluss beim Drehen / recommended flow
minmum: {Vmin) B
optimal: (Wmin) 25
ANSCHL!IFSE=“""*
R1 (1/27) Drehen links / rotating laft
R2 (1/27) Drehen rechts / rotating right
GO (3/4") Greifer offnen / clamshell open
GS (3/4%) Greifer schliefien /

clamshell close
Ei Bagg I
operating fields (t)
Kardanisch / cardanic suspension’ 17

/ wdling: 17
8

g
Festanschluss / fix connaction”

7
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIQHNWNG

Traglast avial load axial (kg) 8000
Drehmoment torque: {Nm) 2600
Drenzahl rotational speed: (Urmin.) 18
Betriebsdruck operating pressure

Drehen max rotating max: (bar) 320
Greifer max rotary feedthrough max; (bar) 350
Oldurchgang fir Graifer min. - minimum admission (mm?) 200
Gewicht weight: (kg) T4

erforderlicher Olfluss beim Drehen / recommended flow

e — N
8 + 11 ANSCHLISSE=""

R1 (1127 Drehen links / rotating laft
R2 (1/27) Drehen rechts / rotating right
GO (3/4") Grelfer offnen / clamshell open
GS (3/4%) Greifer schliefien /

clamshell close

Ei Bagg o ]
operating fields (t)

Kardanisch / cardanic suspension 17
Materialumschiag / materialhandling: 17
F | 1 fixe " B
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TECHNISCHE DATEN

Traglast axial load axial (kg) 7000
Drehmoment torque (Nm) 2600
Drehzahl rotational speed. (Ulmin.) 18
Betriebsdruck operaling pressure

Drehen max rotating max: (bar) 320
Greifer max rotary feedthrough max: (bar) 350
Gewicht weight (kg) 45
erforderlicher Olfluss beim Drehen / recommended flow

minimum (Wmin) -]
opntimal: (l'min) 25
ANSCHLIFSE"“""*

R1 (1/27) Drehen links / rotating left

R2 (1/27) Drehen rechis / rotating right

GO (1/2%) Greifer offnen / clamshell open

GS (1/27%) Greifer schlieen /

clamshell close

Einsatzgeblet Baggerdlensgewicht /
operating fields (t)
Kardaniseh {

p 2 14
Materialumschlag / materialhandling: 14
Festanschluss / fix connection: B
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TECHNISCHE ZEIQHNWNG
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIQHNWNG

R7

B i 2 ANSCHL!GSecTons
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ADAPTER ZUM GREIFER

Fer die Baureihen RG, RB und R 7 B sind Adapter
zum Greifer mit Teilkreis 173 mm lieferbar

ADAPTER FOR GRAPPLE

For the series RG, RB and R 7 B are adapter for
grapple with bolt circle 173 mm available
I

TECHNISCHE ZEIQHENWNG
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TECHNISCHE ZEIGHENWNG
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIGHENWNG

ANSCHL!3SE=""*







TECHNISCHE DATEN

RB

3 i 1 ANSCHL!§SE=""*




TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIGFHNING

R10

E + 5 ANSCHL!GSE=erons




TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIGHENWNG

R15

E + 2 ANSCHL!GSE=erons




TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ZEIGHMENG
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIGHENWNG

NE

4 == 1 ANSCHL!GSE=eTons ; .
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIGHENWNG

RG

5 + 1 ANSCHL!GSE=cTo"s




TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIGHENWNG

RG

5 =+ 59 ANSCHLIGSE=T"




TECHNISCHE ZEICHNUNG
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GROSSES ZUBEH!RLAGER:
AUFH"NGUNGEN,
ADAPTER, LASTHAKEN

LARGE STOCK OF ACCESSORIES:
SUSPENSIONS,
ADAPTER, LOAD HOOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIGHENWNG

NE

6 + 2 ANSCHL!GSE=cTo"s




TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIGHNWNG

R7

B i 12 ANSCHL!I3SE=™"*




TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ZEIGHNWNG




TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ZEIGHENWNG

R/

B i 21 ANSCHL!3SE=™"*




TECHNISCHE IDATEN TECHNISCHE ZEIGHENWNG
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ADAPTER ZUM GREIFER:
Rotator R 7 B-52 mit 4 «ldrehdurchf€hrungen:
Adapter zum Greifer
mit Teilkreis 173 mm lieferbar

ADAPTER FOR GRAPPLE:
Rotator R 7 B-52 with 4 oil rotary feedthroughs:

adapter for grapple with
bolt circle 173 mm available
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